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時間

番号 操船 速力 直線距離 注意事項 （min）

① 発航 5.0Kt 100m 入港船舶に注意 0.6

② 転針増速 10.0Kt 200m 航路通過中の船舶確認 0.6

③ 増速 16.0Kt 1450m 通峡中の船舶の船尾をかわせ 2.9

④ 減速 10.0Kt 200m 出港船舶に注意 0.6

⑤ 転針減速 5.0Kt 50m 桟橋周囲の船舶に注意 0.3

⑥ 回頭着桟 合計 5.0

距離 2000ｍ 所要時間　　　５分００秒

時間

番号 操船 速力 直線距離 注意事項 （min）

⑥ 発航 5.0Kt 50m 入港船舶に注意 0.3

⑦ 転針増速 10.0Kt 200m 航路通過中の船舶確認 0.6

⑧ 増速 16.0Kt 1450m 通峡中の船舶の船尾をかわせ 2.9

⑨ 減速 10.0Kt 200m 出港船舶に注意 0.6

⑩ 減速 5.0Kt 100m 桟橋周囲の船舶に注意 0.6

① 回頭着桟 合計 5.0

距離 2000ｍ 所要時間　　　５分００秒

各地点における針路等の表示

下　関　港　→　門　司　港

門　司　港 →　下　関　港

針路については、潮流の影響により定めることができないので、潮流、気象、

海象を考慮し、航海毎に定めること。


