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第１章 目 的 

（目的） 

第１条 この基準は、安全管理規程に基づき、人の運送をする内航不定期航路事業の船舶の運航

に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。 

 

第２章 運航の可否判断 

（発航の可否判断） 

第２条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地の気象・海象が次に掲げる条件の一に

達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。 

港   名 風   速 波   高 視   程 

下 関 港 １３ｍ／s以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

門 司 港 １３ｍ／s以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

巌 流 島 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

小 倉 港 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

洞 海 湾 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

小野田港・宇部港 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

２ 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象（視程を除く。）に関する情報を確

認し、次に掲げる条件の一に達するおそれがあると認めるときは発航を中止しなければならな

い。 

 風速１５ｍ／s以上 波高 １．５ｍ以上  

３ 船長は、前２項の規定に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他

の適切な措置をとらなければならない。 

（基準航行の可否判断等） 

第３条 船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれ

があると認めるときは、基準航行を中止し、減速、適宜の変針、基準経路の変更その他適切な

措置をとらなければならない。 

２ 前項に掲げる事態が発生するおそれのあるおおよその海上模様は、次に掲げるとおりであ

る。 

 風速 波浪 
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３ 船長は、航行中、周囲の気象・海象（視程を除く。）に関する情報を確認し、次に掲げる条

件の一に達するおそれがあると認めるときは、目的港への航行の継続を中止し、反転又は避泊

の措置をとらなければならない。ただし、基準準経路の変更により目的港への安全な航行の継

続が可能と判断されるときは、この限りでない。 

 風速 １５m/s以上 波高 1．5ｍ 以上  

４ 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達したと認めるとき

は、基準航行を中止し、当直体制の強化及びレーダを有する船舶にあってはこれの有効利用を

図るとともに、その時の状況に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基

準経路変更の措置をとらなければならない。 

 視程 ８００ｍ以下  

（入港の可否判断） 

第４条 船長は、入港予定の岸壁付近の気象・海象に関する情報を確認し、次に掲げる条件の一

に達していると認めるときは、入港を中止し、適宜の海域での錨泊、着岸岸壁の変更その他適

切な措置をとらなければならない。 

港   名 風   速 波   高 視   程 

下 関 港 １３ｍ／s以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

門 司 港 １３ｍ／s以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

巌 流 島 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

小 倉 港 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

洞 海 湾 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

小野田港・宇部港 １３ｍ／ｓ以上 １．０ｍ以上 ８００ｍ以下 

（運航の可否判断等の記録） 

第４条の２ 運航管理者及び船長は、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の内容を航海日

誌に記録するものとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航

継続の措置については、判断理由を記載すること。記録は適時まとめて記載してもよい。 

 

第３章 船舶の航行 

（航海当直配置等） 

第５条 船長は、運航管理者と協議して次の配置を定めておくものとする。変更する場合も同様

   １５m/s以上（船首尾方向の風を除く） 波高 1．5ｍ以上 
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とする。 

 (1) 通常航海当直配置 

 (2) 狭視界航海当直配置 

（運航基準図等） 

第６条 運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。 

  なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等

を作成して運航の参考に資するものとする。 

 (1) 起点及び終点の位置並びにこれら相互間の距離 

 (2) 航行経路（針路、変針点、基準経路の名称等） 

 (3) 標準運航時刻（起点・終点の発着時刻及び所要時間） 

 (4) 通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域 

 (5) その他航行の安全を確保するために必要な事項 

（基準経路） 

第７条 基準経路は、運航基準図に記載のとおりとする。 

（速力基準等） 

第８条 速力基準は、別添「速力基準表」による。 

２ 船長は、速力基準表を船橋内に掲示しなければならない。 

３ 船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋に備え付けておかなければならない。 

（特定航法等） 

第９条 船長は、関門海峡を横断しようとする時は、通峡船又は航路沿いを航行する船舶に接近

して、その前部を横断してはならない。 

２ 関門港における航法は港則法施行規則第３９条に規定される特定航法をとるものとする。 

３ 早鞆瀬戸を西行しようとする総トン数１００トン未満の汽船は、できるだけ門司埼に近寄

って航行し、他の船舶に行き会ったときは、右舷を相対して航過すること。 

４ 早鞆瀬戸を東行する汽船は、同瀬戸を航行する汽船を常に右舷に見て航行すること。 

５ 潮流をさかのぼり早鞆瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度を越えて三ノット以上の速度を

保つこと。 

６ 関門航路において、安全にかわりゆく余地を有する場合は他の船舶を追い越すことができ

る。 

他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンを持って長音１回に

引き続いて短音１回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音１回に引き続いて
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短音２回を吹き鳴らすこと。 

関門航路・信号早見表 

関門航路で右舷側から追い越すとき 
■ ● 

長音 1回・短音 1回 

関門航路で左舷側から追い越すとき 
■ ● ● 

長音 1回・短音 2回 

 

（機器点検） 

第１０条 船長は入港着桟前、桟橋手前１００ｍ等入港地の状況に応じ安全な海域において、機

関の後進、舵等の点検を実施する。一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。 

（記録） 

 第１１条 船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行なった場合は、その内容 

を航海日誌に記録するものとする。 

  

添付書類 

速力基準表 

運航基準図 

 

 



速力区分 速力 機関回転数
微　　速 　３．４ノット 　　６００ｒｐｍ
半　　速 　９．６ノット １，２００ｒｐｍ

航海速力 １６．０ノット １，８００ｒｐｍ
最高速力 ２４．３ノット ２，４００ｒｐｍ

速力区分 速力 機関回転数
微　　速 　　９．５ノット 　　９００ｒｐｍ
半　　速 　１１．５ノット １，５００ｒｐｍ

航海速力  １６．０ノット １，９００ｒｐｍ
最高速力  ２７．５ノット ２，７００ｒｐｍ

速力区分 速力 機関回転数
微　　速 　　９．５ノット 　　９００ｒｐｍ
半　　速 　１１．５ノット １，５００ｒｐｍ

航海速力  １６．０ノット １，９００ｒｐｍ
最高速力  ２７．５ノット ２，７００ｒｐｍ

速力区分 速力 機関回転数
微　　速 　　９．５ノット 　　９００ｒｐｍ
半　　速 　１１．５ノット １，５００ｒｐｍ

航海速力  １６．０ノット １，９００ｒｐｍ
最高速力  ２７．５ノット ２，７００ｒｐｍ

速力区分 速力 機関回転数
微　　速 　 ８．０ノット 　　９００ｒｐｍ
半　　速 　１３．０ノット １，４００ｒｐｍ

航海速力  １６．０ノット １，７００ｒｐｍ
最高速力  ２７．５ノット ２，１５０ｒｐｍ

速力区分 速力 機関回転数
微　　速 　　 ３．５ノット 　　６００ｒｐｍ
半　　速 　 １２．０ノット １，６９５ｒｐｍ

航海速力 　 １６．０ノット １，９００ｒｐｍ
最高速力  　２２．０ノット ２，１３０ｒｐｍ

速力区分 速力 電動機回転数
微　　速 　　１．５ノット １２０ｒｐｍ
半　　速 　 ８．１ノット ７１４ｒｐｍ

航海速力 　１０．０ノット ８８５ｒｐｍ
最高速力  　１０．２ノット ９００ｒｐｍ

（りうぐう）

（アルタイル）

HANARIA

速力基準表

人の運送をする内航不定期航路事業

しいがる

かんもん

がんりう

ふくまる


